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ORGANIZATION

If you create a new site we can help you
configure it.
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Option 2: Use Nebula app to add device
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Support Information
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See the User's Guide at www.zyxel.com for more information,
including customer support and safety warnings.
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Connettere la porta UPLINK/PoE a una rete router. Se non si utilizza PoE,
collegare la presa di corrente a una fonte di alimentazione appropriata.

Anslut UPLINK/PoE-porten till ett routernatverk. Om du inte anvénder
PoE, anslut eluttaget till en Iamplig stromkalla.

Moacoeamntute nopt UPLINK/POE K cetn poyTepa. Ecnv nutaHvie PoE He
1CMonb3yeTca, NOACOeUHNTE FHe3[0 NUTaHUA K HajnexKallleMy CTOUHMKY NUTaHWA.

¥ UPLINK/POE i 12 B4 a8 W48, (IR EFE PoE, IS RiRIGEE S
& LR,

¥ UPLINK/POE 381812 2 Fr 334884 SR PoE B S BRIGIEIR T

ENERe

1) Seguire la procedura seguente per gestire il NWAT123-ACv2 attraverso il
sistema di gestione della rete basato su cloud Zyxel.

Nota: Assicurarsi che il router connesso disponga di un accesso a Internet."

@ Andare al sito web Zyxel Nebula Centro di controllo (NCC):
(https://nebula.zyxel.com). Fare clic su Login e verrete inoltrati alla
pagina portale myZyxel.com.

@ Folj nedanstdende steg for att hantera NWA1123-ACv2 genom Zyxels
molnbaserade ndtverkshanteringssystem.
Obs: Se till att den anslutna routern har internetdtkomst.

@ Ga till webbplatsen fér Zyxel Nebula Control Center (NCC)
(https://nebula.zyxel.com). Klicka pd Logga in s& omdirigeras du till
portalsidan fér myZyxel.com.

[na ynpasnenna NWAT123-ACV2 yepes cnctemy ceTeBOro yrnpasneHva Ha OCHOBe
Zyxel Cloud BbinonHWTe cnefytoLme AeNCTBUA.

I'Ipmmeanme: y6eﬂ,I/ITECb, YTO NOAKIOYEHHbIN MapLlpyTn3aTop nMmeet 4octyn B
NHTEpPHET.

@ MNepeigute Ha canT Zyxel Nebula Control Center (NCC)
(https://nebula.zyxel.com). HaxmuTe «Bxopy» — Bbl byaeTe nepeHanpasneHbl Ha
CTpaHunuy nopTana myZyxel.com.

RET AL BIRE, B Zyxel EFRNMEEEALEIER NWAT23-ACV2,
ER WIREENEMBEENTHM,

@ i51A18) Zyxel B Nebula 1=#]5:0 (NCC) Wi (https://nebula.zyxel.com)s
BHREER, BEBEEAZE myZyxel.com TP THE. B myZyxel.com A H
R
ARRTIIZER » 188 Zyxel BB EERAREE NWAT23-ACV2 °
5% | FESRIEIEAVER R 2R T R ERAB R AEES o
@ sBRITE Zyxel Nebula #ZHIF0 (NCC) #8ik(https://nebula.zyxel.com) © 32—

T Login (BA) » EEFEMERAE myZyxel.com AOME  EiL
myZyxel.com RSE » MWEA o

o @ Create un’organizzazione e un sito (rete) nella NCC.

@ Immettere I' indirizzo MAC LAN e il numero di serie (S/N) del
NWAT1123-ACv2 (vedere I' etichetta sul dispositivo) nella schermata di
configurazione NCC.

Nota: I| NWAT1123-ACv2 passerd automaticamente alla modalita di
gestione cloud e si riavvia dopo la registrazione in un sito. Per ulteriori
informazioni sulla configurazione di NWA1123-ACv2 tramite NCC,
consultare la Guida dell'utente del NCC.

@ @ Skapa en organisation och en site (natverk) i NCC.
@ Ange NWA1123-ACv2:s LAN MAC-adress och serienummer (S/N) (se
etiketten p& enheten) i NCC-konfigurationsskarmen.
Obs! NWA1123-ACv2 6ppnar molnhanteringsldget automatiskt och
startar om efter den dr registrerad pd en sida. Se NCC
bruksanvisningen fér mer information om konfiguration av
NWA1123-ACv2 via NCC.

@ @ Co3panTe opraHusayuio u (ceteBon) y3en B LeHTpe NCC.
@ B okHe kKoHurypauum NCC seeaunte agpec LAN MAC un cepuiiHbiii Homep (S/N)
yctpoiictea NWAT123-ACV2 (yKa3aHHble Ha 3TUKETKe YCTPOWCTBaA).

Mpumeyanue: MNMocne perncrpaunm ycrporictea NWAT123-ACv2 Ha cailte oHO
aBTOMaTMYECKMN NepeKNiounTCA B PEXIM 061auHOro yrnpasneHua n
nepesanyctutca. [lononHutenbHble cBefeHna o HacTponke NWATI23-ACv2 yepes
ueHTp NCC npusepaeHbl B pykoBoacTee nonb3osartena NCC.

(2) 18 NCC HIRARMIES (RE) .
@ £ NCCERREBRER, HA NWAN23-ACV2 B LAN MAC HilEFIFFIS (S/N)
(WIg#E EBIRE) o
AE D NWAN23-ACV2 BEIIFEATEEER » HEIMIESEER - BX
B NCC BB NWAN23-ACV2 WEZ(E R » 1550 NCC AP 157 ©
(2) 7E NCC BT R 4805 (4828) o
£ NCC SBEZMEPEH A NWAN23-ACV2 Y LAN MAC it (S/N) (352
R E EMIRE) o

5 I NWATI23-ACV2 B BENEA BIRE IR » WEEMEIRLEEHERE) o
ARAFER NCC ]E NWATI23-ACV2 B ZEH » A2 NCC ERFM ©

i) Scaricare e aprire la Zyxel Nebula Mobile app. Accedere con il proprio
account myZyxel.

Creare un'organizzazione e un sito o selezionare un sito esistente. Passate
allo scanner il codice QR di NWAT123-ACv2 per aggiungerlo al sito. (E
possibile trovare il codice QR nel suo dashboard web configuratore o su
un' etichetta sul dispositivo o sulla sua scatola prodotta dopo il 15
dicembre 2017.)

Nota: I| NWA1123-ACv2 passerd automaticamente alla modalita di
gestione cloud e si riavvia dopo la registrazione in un sito.

@ Ladda ned och éppna appen Zyxel Nebula Mobile. Logga in med ditt
myZyxel-konto.
Skapa en organisation och site eller valj en redan befintlig site. Skanna
NWAT1123-ACv2:s QR-kod fér att Iagga till den till siten. (Du hittar QR-koden
i dess webbkonfiguratorinstrumentpanel eller p& en etikett p& enheten
eller dess box tillverkad efter 15 december, 2017.)

Obs! NWA1123-ACv2 6ppnar molnhanteringsldget automatiskt och startar
om efter den ar registrerad pd en sida.

@ 3arpysuTte 1 3anyctute npunoxerune Zyxel Nebula Mobile. Boiignte B cBOI akkayHT
Ha myZyxel.
Co3paiiTe opraHM3auuio U CETEBO CalT UK BbIGEPUTE CYLECTBYIOLWMIA CaiAT.
OtckaHupyiite QR-koa NWAT123-ACV2, utobbl 406aBKTb ero K caiiTy. (QR-Kopf
yKa3aH Ha NaHenu ynpasneHna Be6-KoHPUrypaTopa, Ha STUKETKe Ha Kopnyce
YCTPOWCTBA, a TaKKe Ha YNakoBKe YCTPONCTBA, e/ OHO GblIo M3roToBnieHo nocne 15
nekabpsa 2017 roga.)
Mpumeyanue: Mocne perncrpaumm ycrponctea NWAT123-ACv2 Ha caiite oHO
aBTOMaTNYECKN NepeKNiounTCA B PEXIM 061aYHOro yrpaBneHua 1 nepesanycruTca.

TEFHTH Zyxel Nebula Mobile FIA. {EAEH myZyxel IKF B R,
BIEEAALMM S SHER A IS, 13 NWAT123-ACv2 BI 45, B ERMEILE
R, ERILUE web EEBRRFEHIERPIRIIXNZHE; WF 2017 F12815
BZE4EFrgE, WaEgEREaEs FHRE ERE, )
AE I NWAT23-ACV2 GBS A T BEER » HEIMEEEEER ©
FHALITE Zyxel Nebula Mobile FEAIRZT © EAEH myZyxel BB A o 1
AR, > SUEEUIRE AL o IR NWATI23-ACV2 MY QRS » LU ELEEE|
Bk o (M NEEAERENEERR - B LAEHE 2017 £12 B 15 BUE
ENETF ERIIQRIE )
3% I NWATI23-ACV2 B HENEAZIH SIS » WIEEMEIELEEMRE
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Wireless connection

Wireless Network Connection
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configuration only)

NWAT1123-ACv2

Password | 1234

Login

@ User Name: admin
Login Password: 1234
(default)

v

Wired connection
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http://192.168.1.2 (First
time configuration only)

NWAT123-ACv2

Password | 1234

Login

@ User Name: admin
Login Password: 1234
(default)

A

[ Wizard setting
Note 1 B

ZY X EL NWAT123-ACV2
SSID (WiFi Network Name):
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Secret: __Xxxxxx
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DASHBOARD NWAT123-ACv2

Note 2
Interface Status Summary Current IP Address:
Name IP Addr/Netmask
XXX XXXX /XX XX I‘ """"""""""""""""""""

e Note 1
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Wall / Ceiling Mounting

Se non si desidera gestire il NWA1123-ACv2 tramite Zyxel NCC, procedere

come segue per configurare il NWA1123-ACVv2 (in modalita standalone).

Da un computer abilitato WiFi, cercare il WiFi di default del
NWAT1123-ACv2 nome della rete (Zyxel-xxxx, dove xxxx rappresenta
gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC) e connettersi ad essa.
Aprire il browser web e digitare "http://1.1.1.1" per la configurazione
iniziale.Inserisci il nome predefinito utente (admin) e la password
(1234). Clicca su Login (accedi).

@ Om du inte vill hantera NWAT1123-ACv2 genom Zyxel NCC, folj
nedanstdende steg for att konfigurera NWA1123-ACV2 (i fristédende lage).
Frén en WiFi-aktiverad dator sdker du efter NWAT123-ACv2:s
standard-WiFi natverksnamn (Zyxel-xxxx, d&r xxxx dr de fyra sista
tecknen i MAC-adressen) och ansluter till den.
Oppna webbldsaren och skriv in "http://1.11.1" f6r den initiala
konfigurationen. Ange standardanvéndarnamn (admin)
och-l6senord (1234). Klicka pé& Logga in.

Ecnu Bbl He xoTuTe ynpaenaTh ycTpoiictBom NWATI23-ACV2 uepes Zyxel NCC,
BbIMONHUTE CleaytoLmne [enCcTBMA ANA ocyllecTBieHna HacTpokn NWATI23-ACv2 B
aBTOHOMHOM pexume.

Ha komnbloTepe c akTuBrpoBaHHbiM WiFi HaianTe Ha3BaHue cetn WiFi no
ymonuanuio NWAT123-ACv2 (PopMaT: Zyxel-xxxX, Fge XXXX —
nocnegHue YeToipe cMMBona MAC-agpeca) 1 MoACcoefuHUTECH K 3TOW
ceTn.

Otkpoiite Be6-6paysep v BBeauTe "http://1.1.1.1" B HauanbHbIX KOHGUrypaLmAX.
BeepguTe 6a3oBble umaA nonbsosatena (admin) n napons (1234). Haxmnte
Login (Bxop).

MNBFABET Zyxel NCC BIE NWAT23-ACV2, &R TS ERES
NWAN23-ACv2 (JRIZIRT)
EAE WiFi JIAEH BRI NWATI23-ACv2 BRIk WiFi W4 (
Zyxel-xxxx, xxxx & MAC #lItHBRENNFER) , HiFiTER.
FTFF web X$E2S, 7EMIAEAZAREAN “http/1111" BITHISARRE. WANZAE
% (admin) 17513 (1234), i Login H{TE R,

MR Zyxel NCC BIZ NWATI23-ACV2 » SR FHIH R (EBIERT) #7E
NWAT123-ACV2 ©
HEIEA WiFi BIESIEE NWATI123-ACV2 FITEER WiFi 433278
(Zyxel-xxxx » EH xxxx 2 MAC i3tHY R & I 7T) M ELR o
BIRISHUMR BRI EE RS E A Thttp://1111) LUETTHIARTE - BIATERER
#2718 (admin) KTERZHE (1234)  ¥—F Login (BA)

m Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta LAN1
del NWAT123-ACv2.

Usare I'lP DHCP assegnato o I'indirizzo IP statico predefinito
"http://1921681.2" per accedere al configuratore web. Assicurati che
I'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa sottorete del
NWA1123-ACv2.

@ Anvand en Ethernet-kabel for att ansluta en dator till LAN1-porten
p& NWAT123-ACV2.
Anvénd den DHCP-tilldelade IP- eller statiska IP-standardadressen
"http://1921681.2" for att Sppna webbkonfiguratorn. Kontrollera att
datorns IP-adress finns i samma delndt som NWAT123-ACv2.

@ ncnonb3yinTte Kabenb Ethernet ana nogcoefuHeHna komnblotepa K nopTy LAN1
NWAT123-ACv2.

[ina pocyTrnka K Be6-KOHPUrypaTopy NCnonb3yiiTe HazHauyeHHblin DHCP nnn
cTatnueckunii IP-agpec no ymonuaHuio "http://192:1681.2". NMposepbTe,
HaxoauTca nu IP agpec Ballero KOMMNbloTepa B TOM Xe MacKe NOoACeTU, YTo 1
NWAT123-ACv2.

5165 LA PR E 458 PR RIS £ 5] NWAT123-ACv2 LANT 350,
JEEF DHCP 2R IP SR BRIAESES IP ik "http://1921681.2" 18] web AR
BIZF, FEREHREM P #i4E5 NWAN23-ACV2 IP it FAEEFRH.
R — R ABIAHS ERGEEE) NWATI23-ACV2 #I LANT 180

£/ DHCP 35K 1P SRFERREFAS IP il "http://1921681.2" UTFEVAEERTE
N E-FERERSER NWAT123-ACV2 B9 IP i i FE—E F48 5% Ho

@ La procedura guidata viene visualizzata automaticamente.Utilizzare la procedura
guidata per configurare il NWA1123-ACv2. Nota: Ci vogliono 10 2 minuti per
applicare le modifiche della procedura guidata.ll LED di alimentazione lampeggia
in rosso e verde alternativamente.l LED di alimentazione e WiFi diventano poi
verde fisso quando il sistema & pronto.Controlla lo schermo del cruscotto e
annota l'indirizzo IP del NWAT1123-ACv2 per potere accedere in caso di necessita al
configuratore web.

Nota: 1111 & solo per la configurazione iniziale.Non & utilizzabile dopo che il
NWAT123-ACV2 sia stato configurato.

@ Utilizzare le nuove impostazioni wireless del NWA1123-ACv2 (SSID e chiave) per
ri-connettere alla rete WiFi del NWA1123-ACv2 per l'accesso a Internet se li
cambiate nella procedura guidata.

@ @ Guiden visas automatiskt. Anvénd guiden fér att konfigurera NWA1123-ACv2.
Obs: Det tar 1till 2 minuter att verkstélla @ndringarna fér guiden. LED-lampan fér
strom bdrjar blinka med rétt sken alternerat med grént. Strémlampan och
LED-lampan fér WiFi borjar lysa med fast gront sken nér systemet ér klart.
Kontrollera skarmen fér Anslagstavlan och skriv ned NWAT1123-ACv2:s IP-adress
om du behdver f& dtkomst till webbkonfiguratorn igen.

Obs: 1111 &r endast till fér grundinstaliningar. Det ar inte anvandbart efter att
NWAT123-ACv2 har konfigurerats.

@ Anvand de nya tradlésa instdliningarna for NWAT1123-ACv2 (SSID och nyckel) for
att dteransluta till NWAT23-ACv2's WiFi-natverket for Internet-atkomst om du
dandrar dem i guiden.

@ @ ABTOMaTUYECKH NOABNTCA MacTep HacTPOIiKU. C MOMOLLbIO 3TOro MacTepa HacTpOliTe CBOW
NWAT123-ACV2. Mpum.: ina akTnBaLuun BBeAEHHbIX BaMV U3MeHeHUIn noTpebyeTtca 1-2
MUHyTbI. CBETOAVOAHBIN MHAMKATOP NTaHNA ByfieT NooYepeaHO ropeTb KPaCHBIM U 3eN1eHbIM.
Mocne Toro, Kak cuctema byaeT rotosa K pa6oTe, CBETOANOAHbIE MHANKATOPbI NnTaHuA 1 WiFi
ByayT ropetb 3eneHbiM 6e3 muranus. MposepsTe 3kpaH Dashboard "NHdopmaymoHHas
naHenb" v 3anuwnte IP-agpec NWAT123-ACV2 Ha TOT Cnyyaii, ecnv Bam NoHapobuTcs ele pas
BOWTU B BEG-KOHPUrypaTop.

Mpwum.: IP-agpec 1111 ucnonbayeTtca TONbKO ANA Ha4anbHON ycTaHOBKW. [Tocne Toro, Kak
NWAT123-ACV2 6bin HAaCTPOEH, 3TOT afiPec NCMOMb30BaTh Hemb3A.

[inAa noeTOpHOrO NofcoeanHeHua k cetn WiFi NWAT123-ACv2 ansa focTyna K MHTepHeTy
MCronb3yiiTe HoBble 6ecnpoBoaHble HacTpoiikn NWA1123-ACv2 (SSID v kntou), ecnu Bbl
V3MEHUNN UX B MacTepe HaCTPOeK.

REASS AR, ERRESIRIE, 188 NWAN23-ACV2, 3B NAESEXEE 132
5384 #A18) power LED $ERITHREINIFL BRMEF B RYFESS, power LED $ERAT
# WiFi LED 8RR 2REF BN . THEEEE Dashboard (EHIER) F#, 2T
NWAT128-ACv2 IPitidlE, BIFHE151R) web BRERZFZ Ao

SR 1110 HiHE RTEAD RIS B BT A FH . NWAT123-ACV2 FRBSERE, % i BRIk 3,

@ MREEESPERT NWAT23-ACV2 BLIRE, WHIAEREHIES (SSID MIREEHA),
SEHTEER] NWAN23-ACv2 WiFi 4, B RIE R,

(2) MEE BB R EREEIRE NWATI23-ACv205t EFIMEREREN 1 F 2 Hi-BR
LED 5B & M PIMAT LS - AR B Z ER BIRKR WiFi LED IS NG BB ER &4
R EREEE T T NWAN23-ACV2 B IP b MBI EEBREFREERENHE
5% Thttp/N1(EEA] 2 R E - NWATI23-ACV2 R TE SR I A BER -

@ YNRFERET LT NWAT123-ACV2 BIFARERTE (SSID M:48) sAIEFMAIREREMERE
NWAT123-ACv2 B9 WiFi 4888 LU ERABRRABRE

@ Praticare due fori per i tasselli di supporto con due viti autofilettanti
(diametro: 3 mm).

@ Avvitare la staffa di supporto sulla parete/soffitto.
@ Attaccare il dispositivo alla staffa ruotandolo di 12 gradi in senso orario
fino a quando non scatta in posizione.
@ @ Borra tvd hdl i vaggen for vaggpluggar med de tvd sjdlvgédngande
skruvarna (Diameter: 3 mm).
Skruva fast monteringsfastet pd véggen/innertaket.
Anslut enheten till monteringsfdstet genom att rotera det 12 grader
medsols tills det klickar pé plats.
@ @ MpocBepnwuTe ABa OTBEPCTUA ANA A0OENEN NOJ CaMOoHape3aloLMe BUHTbI (AnameTp:
3 MMm).
MpuKpennTe MOHTaXHbIVi KPOHLITENH BUHTaMU K CTeHe/NOTONKY.
@ MpuKpenwuTe yCTPONCTBO K MOHTaXKHOMY KPOHLUTEHY MOBOPOTOM YCTPOWCTBa Ha 12
rpafycoB Mo 4acoBOW CTPEsKe [0 3aleNKUBaHNA.
() BE EYEST (ER: 38K NEEKESEH ML
(2) PBLTHRE L RE RIS/ RTER L.
(3) IRESStHER 8% 12 EEBIMH—AER, BEREETRL,
() FImEETEL > S FEEEEEA0R (B © 3mm) ©
(2) g R E RS RTEAR L -
(3) IEBS ST EFBNEE 12 [ » WHBERERRL




